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GENERADORAS DE HIELO EN ESCAMAS LUCIANO
MODELOS L2 LS 110 2L10

GENERALIDADES

BASICAMENTE CONSTA DE UN CILINDRO ROTANTE CON SUPERFICIE EXTERIOR
RECTICADA, PULIDA Y CON TERMINACION DE CROMO DURO.

ESTE CILINDRO ESTA SOPORTADO POR DOS RODAMIENTOS, EL INFERIOR DEL TIPO A
RODILLOS CONICOS Y EL SUPERIOR A BOLAS..

UN SISTEMA DE ROCIADO DE AGUA CON TUBERIAS, ACCESORIOS Y FILTRO EN ACERO
INOXIDABLE, DISTRIBUYE EL AGUA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL CILINDRO POR
MEDIO DE UNA BOMBA CENTRIFUGA.

LA ROTACION DEL CILINDRO ES POR MOTOREDUCTOR, PINON Y CORONA.
ENELMODELOL 10 Y 2L 10 POSEE UNA REDUCCION INTERMEDIA POR POLEAS
CONICAS ACCIONADAS POR CORREA TRAPEZOIDAL.

UNA CUCHILLA DE CORTE DE HIELO DESPRENDE EL HIELO FORMADO SOBRE LA
SUERFICIE DEL CILINDRO.

PARA EVITAR FUGAS DE REFRIGERANTE ( AMONIACO /FREON ) EL EJE SUPERIOR POSEE
UN SELLO FORMADO POR AROS O RING Y RECIPIENTE DE ACEITE QUE PROVEE
LUBRICACION PERMANENTE.

EN CONJUNTO SE COMPLETANTA CON CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE
REFRIGERANTE Y VALVULA DE SEGURIDAD.

LOS CONJUNTOS DESCRIPTOS ANTERIORMENTE ESTAN MONTADOS SOBRE UNA BATEA
DE CHAPA PLEGADA Y PERFILERTA.

LAS PARTES FIJAS SE UNEN POR SOLDADURA, TODAS LAS DESMONTABLES CON
BULONERIA DE ACERO Y INOXIDABLE.

ESTA BATEA Y PARTES QUE CONTIENEN LOS RODAMIENTOS Y EL SELLO PUEDEN
PROVEERSE COMO OPCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. ( VERSIONES DE MODELOS A1)
EN ACERO INOXIDABLES ( VERSIONES A 1) LA TERMINACION ES PULIDA.

EN CHAPA SAE LA TERMINACION ES POR APLICACION DE PINTURAS A BASE DE ACERO
INOXIDABLE.

POTENCIAS DE ACCIONAMIENTO

MODELOS MOTOREDUCTOR BOMBA DE AGUA
CV / RPM CV__/ RPM
L2 0.5 1000 0.25 3000
LS 0.75 1006 0.5 3000
L 10 1.5 1500 6.5 3000
2110 2x L5 1500 0.5 3000
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NOTA: TENSIONES DE ALIMENTACION 3 X 380 VOLT. C. A. 50 HZ.
TENSIONES Y FRECUENCIAS DISTINTAS CONSULTAR CON NUESTRO DPTO
TECNICO.

PRODUCCION DE HIELO EN ESCAMAS

LA SIGUIENTE TABLA INDICA LA PRODUCCION DE HIELO CON UNA TEMPERATURA DE
EVAPORACION DE - 22 GRADOS CENTIGRADOS Y TEMPERATURA DE CONDENSACION DE
+ 35 GRADOS CENTIGRADOS.

MODELOS PRODUCCION
KGS/HORA KGS/DIA
L2 83 2.000
% 208 5.000
L 10 ‘ 416 10.000
2L 10 832 20.000

POSICIONADO DE LA GENERADORA DE HIELO EN ESCAMAS

EN TODOS LOS MODELOS SE PROVEE CON UNA BASE APOYO ABULONADA, CONSTRUIDA
EN PERFILERIA DE UPN 10 GALVANIZADA POR INMERSION, DE ESTA FORMA LA PARTE
INFERIOR DE LA BATEA QUEDARA AIREADA EVITANDO CONDENSACION DE HUMEDAD Y
POSTERIOR EFECTO DE CORROSION.

PARA SU TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS DE MONTAJE POSEEN 4
CANCAMOS DE IZAIJE.

EN TODOS LOS CASOS DEBERA IZARSE USANDO 1LOS 4 CANCAMOS., USANDO
PREFERENTEMENTE FAJAS EN LUGAR DE ESLINGAS DE ACERO PARA NO DANAR LA
PROTECCION DE PINTURA. EVITAR GOLPES BRUSCOS. VER TABLA DE PESOS (PAG. 02)

PUEDE POSICIONARSE SOBRE PISO BIEN NIVELADO, EN CASO DE MONTARSE SOBRE
ELEVADA CONSULTAR TABLA DE PESOS.
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TABILA DE PESOS GENERADORAS DE HIELO

MODELOS PESO TRANSPORTABLE PESO FUNCIONANDO

KGS. KGS.
L2 680 760
LS 870 980
L10 1.640 1.800
2L 10 3.040 3.360

VYOLUMEN DE REFRIGERANTE
PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS GENERADORAS, EL CILINDRO
GENERADOR DEBERA LLENARSE DE REFRIGERANTE, LOGRANDO FORMACION DE HIELO
ENTODA SU LONGITUD.

LOS VOLUMENES Y PESO DE REFRIGERANTE SE DETALLAN EN LA SIGUIENTE TABLA.

MODELOS VOLUMEN PESO (NH3) PESO (FREON 22)
(LTS) (KGS) (KGS)
L2 18 11
L5 33 20
L 10 61 37
21.10 122 74

CONTROLES PREVIOS A LA PUESTA EN MARCHA

TERMINADOS LOS TRABAJOS DE INSTALACION A LA LINEA DEL SISTEMA FRIGORIFICO,

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA Y CONEXIONADO ELECTRICO DEBERA CONTROLARSE
LO SIGUIENTE:

1) CONTROLAR EL NIVEL DE ACEITE EN EL SELLO.
NORMALMENTE EL RECIPIENTE SE CARGA EN FABRICA. EN TODOS LOS CASOS
DEBERA USARSE EL MISMO ACEITE UTILIZADO PARA LO/S COMPRESOR/ES,
CORRESPONDIENDO ASI AL REFRIGERANTE UTILIZADO.
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EN LAS GENERADORAS PREVISTAS PARA SER UTILIZADAS CON REFRIGERANTE FREON
22 EL CILINDRO ES VACIADO EN FABRICA Y CARGADO CON PRESION DE ANHIDRIDO
CARBONICO (CO2). ATENCION PRESION CO2

2) CONTROLAR EL SENTIDO DE ROTACION DE / LOS CILINDRO /S .
EL SENTIDO DE ROTACION CORRECTO ES DE IZQUIERDA A DERECHA CON EL
OBSERVADOR FRENTE AL CILINDRO.

3) CARGAR AGUA EN LA BATEA Y CONTROLAR EL SENTIDO DE ROTACION DE LA BOMBA
BE
AGUA.
EL SENTIDO DE ROTACION CORRECTO ES HORARIO CON EL OBSERVADOR UBICADO
SOBRE LA TAPA DE VENTILADOR DE MOTOR ELECTRICO.
OBSERVAR EL PERFECTO ROCIADO DE AGUA SOBRE EL /LOS CILINDRO/ S.

4) PRESURIZAR CON REFRIGERANTE EL/ LOS CILINDROS Y CONTROLAR QUE NO EXISTAN
FUGAS EN SOLDADURAS REALIZADAS DURANTE EL MONTAJE Y EN UNIONES
DESMONTABLES.

5) ENLOSMODELOSL 10 Y 2L 10 CONTROLAR LA TENSION DE LA CORREA DE
ACCIONAMIENTO DEL REDUCTOR
UNA FORMA PRACTICA ES PRESIONANDO EN LA PARTE MEDIA DE LA CORREA
DEBERA
CEDER HACIA ABAJO 10/15 MM.

6) CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE LOS DIENTES DE LA CUCHILLA DE CORTE DE
HIELOY
EL CILINDRO .
NORMALMENTE SE ENTREGA LA UNIDAD CON LA DISTANCIA ENTRE CUCHILLA Y
CILINDRO REGULADA EN FABRICA.
ESTA DISTANCIA DEBERA SER DE 0.15 MM EN TODA LA LONGITUD DE LA CUCHILLA
SIEMPRE CON EL CILINDRO A TEMPERATURA AMBIENTE.

PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA

PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA GENERADORA SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE
FORMA.

1) ABRIR TOTALMENTE LA VALVULA DE RETORNO DE REFRIGERANTE.

2) ARRANCAR BOMBA DE AGUA Y CILINDRO.
EN CASO DE POSEER EL SISTEMA VALVULA A SOLENOIDE Y VALVULA REGULADORA
DE PRESION DE EVAPORACION CON PILOTO A SOLENOIDE, ESTAN SE ACCIONARAN
PEMITIENDO LA ENTRADA Y RETORNO DEL REFRIGERANTE, RESPECTIVAMENTE.

3) SIPOSEE VALVULA DE EXPANSION MANUAL PARA REGULAR LA
ENTRADA DE REFRIGERANTE ESTA SE REGULARA DE ACUERDO AL CONSUMO DE LA
GENERADORA.
GENERALMENTE LOGRADO EL PUNTO DE REGULACION NO ES NECESARIO ACTUAR
SOBRE ESTA.
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4) OBSERVAR EL AUMENTO Y NORMALIZACION DE NIVEL DE HIELO EN EL CILINDRO,
VALOR DE LA PRESION DE EVAPORACION ( - 22 GRADOS CENTIGRADOS }, ROCIADO
DE AGUA , FORMACION DE HIELO DESEADA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
GENERADORA.

PROCEDIMIENTO PARA LA DETENCION

PARA DETENER LA MARCHA DE LA GENERADORA SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE

1) INTERRUMPIR LA ENTRADA DE REFRIGERANTE AL CILIN DRO, ACCIONANDO SOBRE
LA
VALVULA A SOLENOIDE O CERRANDO VALVULA MANUAL.

SE PRODUCIRA UN PROCESO DE VACIADO DE REFRIGERANTE EN EL CILINDRO .
SE OBSERVARA UNA DISMINUCION EN LA NIVEL DE REFRIGERANTE Y FORMACION DE
HIELO.
AL MISMO TIEMPO FUNCIONA LA BOMBA DE AGUA, AYUDANDO A LA EVAPORACION
DEL
REFRIGERANTE Y ELIMINANDO TOTALMENTE LOS RESTOS DE HIELO.
LA DURACION DEL PROCESO DE VACIADO ES VARIABLE, DEPENDIENDO DEL MODELO
DE
GENERADORA Y DEL SISTEMA FRIGORIFICO, AUNQUE EN TODOS LOS CASOS DEBERA
CUMPLIRSE LA CONDICON DESCRIPTA EN EL PARRAFO ANTERIOR, EVITANDO QUE
EL REFRIGERANTE PRESURIZE EXCESIVAMENTE EL CILINDRO Y LOS RESTOS DE
HIELO
ATASQUEN EL CILINDRO CON LA CUCHILLA DE CORTE DE HIELO, Y PINON CON
CORONA.

2) DETENER LA MARCHA DE LA BOMBA DE AGUA Y CILINDRO.

3) DE ESTA FORMA QUEDA HABILITADA LA GENERADORA PARA PROXIMA PUESTA EN
MARCHA.

NOTA: LA VALVULA DE RETORNO MANUAL PUEDE QUEDAR ABIERTA SI SE TIENE LA
CERTEZA QUE NO INGRESARA REFRIGERANTE LIQUIDO POR RETORNO AL CILINDRO.
EN CASO DE VALVULA REGULADORA DE PRESION DE EVAPORACION CON PILOTO A
SOLENOIDE ESTA SE CERRARA.

EL CABEZAL DE RETRONO DE LA GENERADORA POSEE UNA VALVULA DE
SEGURIDAD CON UNA REGULACION DE APERTURA DE 12 KG/CM2, EN CASO DE UN
AUMENTO DE PRESION SOBRE ESTE VALOR SE DERIVARA LA PRESION HACIA EL
LADO DE SALA DE MAQUINAS.
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PROTECCIONES DE SEGURIDAD DE MARCHA GENERADORAS DE HIELO

TODOS LOS MODELOS POSEEN EN EL CABEZAL DE RETORNO UNA VALVULA DE
SEGURIDAD ( VER PROCEDIMIENTO PARA LA DETENCION).

LOS MOELOS L2 Y L5 POSEEN UN LIMITADOR DE TORQUE MONTADO SOBRE EL
EXTREMO SUPERIOR DEL EJE DEL REDUCTOR, QUE ACTUA POR FRICCION Y DESACOPLA
EL CILINDRO EN CASO DE UN EXFUERZO EXCESIVO.

LOSMODELOSL 10 Y 2L 10 POSEEN UN LIMITADOR DE TORQUE MONTADO SOBRE LA
POLEA CONICA UBICADA SOBRE EL REDUCTOR, QUE ACTUA POR COMPRESION DE
RESORTE Y DESACOPLA EL CILINDRO EN CASO DE EXFUERZO EXCESIVO.

MANTENIMIENTO DE GENERADORAS DE HIELO
EL MANTENIMIENTO SE REDUCE A OBSERVAR Y ATENDER LAS SIGUIENTES PARTES.

EN LA PARTE SUPERIOR DE CABEZAL DE LIQUIDO Y RETORNO SE UBICA UN
LUBRICADOR DE SELLO CON UNA VALVULA LA QUE DEBERA PERMANECER SIEMPRE
ABIERTA.

EL CONSUMO DE ACEITE ES MINIMO.

INSPECCIONAR CADA 7 DIAS., REPONIENDO EL NIVEL CON ACEITE DE LA MISMA
CALIDAD AL USADO PARA EL COMPRESOR.

INSPECCIONAR CADA 7 DIAS EL FILTRO DE ASPIRACION Y EL FILTRO DE IMPULSION DE
BOMBA DE AGUA.

DEPENSIDIENDO DE LA CALIDAD DEL AGUA PUEDE DEPOSITARSE SUCIEDAD EN EL
FONDO DE LA BATEA, SE RECOMIENDA DRENAR Y REPONER EL AGUA.

INSPECCIONAR CADA 7 DIAS QUE EL PINON Y LA CORONA DE TRACCION DEL CILINDRO
TENGAN GRASA EN LOS DIENTES DE CONTACTO, NO COLOCAR DEMASIADA GRASA YA
QUE EL EXCESO SE DEPOSITA SOBRE LA TAPA SUPERIOR DEL CILINDRO.

APLICAR CADA 30 DIAS DOS GOLPES CON GRASERA EN EL ALEMITE PREVISTO PARA LA
LUBRICACION DE RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS UBICADA EN LA PARTE INFERIOR
DEL CILINDRO.

EL CILINDRO ESTA RECUBIERTO POR UNA DELGADA CAPA DE CROMO DURO, EVITE
TODA FORMA DE GOLPES SOBRE EL MISMO.

AUNQUE LAS MARCAS SEAN PEQUENAS E IMPERCEPTIBLES SE PERFORA LA CAPA DE
CROMO, QUE EN CONTACTO CON EL AGUA ACENTUARA LA FORMACION DE OXIDO.

TODO EL GABINETE ESTA PROTEGIDO CON PINTURAS ESPECIALES CON TERMINACION A
BASE DE ACERO INOXIDABLE, EVITAR GOLPES, RASPADURAS, NO EFECTUAR CORTES NI
SOLDADURAS, MATENER LIMPIO Y EVITAR CONTACTO CON AGENTES AGRESIVOS PARA
MANTENER SU BUEN ASPECTO GENERAL.

NORMALMENTE LA CUCHILLA DE CORTE DE HIELO NO TIENE MANTENIMIENTO, EN
CASO DE SER DESMONTADA PARA AFILADO O REPARACIONES EN LA GENERADORA,
DEBERA REGULARSE LA DISTANCIA DE LOS DIENTES AL CILINDRO.

CONTROLAR CON UNA SONDA DE 0.15 MM. LA SEPARACION EN TODA LA LONGITUD DE
LA CUCHILLA, SIMPRE CON EL CILINDRO A TEMPERATURA AMBIENTE.
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DEBERA SER FIJADA FIRMEMENTE CON TODAS LAS TUERCAS Y CONTRATUERCAS PARA
SU SOPORTACION.

EN CASO DE FORMARSE HIELO EN LA PARTE INFERIOR DEL CILINDRO, ES DEBIDO A LA
ACUMULACION DE ACEITE EN EL INTERIOR DEL MISMO.

ESTE ACEITE DEBERA SER EXTRAIDO PROCEDIENDO DE LA SIGUIENTE FORMA.

DETENER LA GENERADORA Y VACIAR DE REFRIGERANTE EL CILINDRO. ( VER
PROCEDIMIENTO PARA LA DETENCION)). ITEM 1.

GIRAR EL CILINDRO HASTA QUE EL GRIFO DE PURGA DE ACEITE UBICADO EN LA PARTE
INFERIOR DEL CILINDRO QUEDE ORIENTADO HACIA EL FRENTE.

ROSCAR CONECTOR ESPECIAL, AFLOJAR EL GRIFO DE PURGA PARA DRENAR EL ACEITE.

SI EL CILINDRO NO TIENE PRESION PARA DESPLAZAR HACIA EL EXTERIOR, CERRAR EL
GRIFO Y PRESURIZAR LEVEMENTE CON UN GOLPE DE MARCHA. (LEVE INGRESO DE
REFRIGERANTE AL CILINDRO).

EFECTUAR NUEVAMENTE LA OPERACION DE PURGA DE ACEITE HASTA ELIMINAR LA
TOTALIDAD.

EN LA PROXIMA PUESTA EN MARCHA CONTROLAR LA FORMACION DE HIELO EN LA
TOTALIDAD DE LA LONGITUD DEL CILINDRO.
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Tipos de circuitos frigorificos para produccion de hielo en escamas:
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